muss hierfiir herausgenommen werden.

wE’Hm "c"I Hinweis: Ab der Serien-Nr. 1830040 kommt ein weiterentwickeltes System zum Einsatz. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Ersatzteilbestellung. Das neue Spannblech kann auch mit dem bisherigen System verwendet werden. Die Innenhiilse im Kolber
®
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Information: Starting with serial number 1830040 we introduced an improved system. Please pay attention when ordering spare parts. The newly developed cocking shoe can also be used in the former system. In this case the inner sleeve has to be
taken out of the piston. ¥
Information: Commencant avec numéro 1830040 nous avons introduit un nouveau systéme. S'il vous plait, faites attention si vous commandez des pieces d'échange. Le plaque pour Nr. 1632 peut étre utilisé aussi avec I'ancien systéme. Le tube en
téle intérieur doit &tre démonté du piston.

Positions-Nr. Preisgruppe | Bezeichnung Positions-Nr. | Bestell-Nr. Preisgruppe | Bezeichnung Serien-Nr.
Positions No. Price group | Article Positions No. | Order No. Price group | Article Serial No.
No. de position Groupe de prix | Article No. de position | No. de commande | Groupe de prix | Article Numéro
Hiilse Laufdichtung
1 R15  |receiver tube 22 9065 A4 |breech seal ->1830039] | [1830040->
cylindre joint de canon ]
Haft mit Schenkelfeder Spannstift fiir VerschluBfederbolzen mglrngalﬁ‘;]egment 1652 8620
2 F4 fixing block with spring 23 8923 A7 cocking lever rivet
dispositif de fixation avec plume a branche rivet Spannblech
— R cocking plate 1633 9454n
Senkschraube VerschluBfederbolzen plague
3 A0 screw for fixing block 24 9218 B7 automatic detent bolt . Kolben
vis de fixation boulon de ressort de verrouillage piston 1628k 8652n
Kolben komplett mit Dichtung VerschluBfeder piston
4 M5 piston complete with seal 25 1606 A13 detent spring Innenhilse
piston compléte avec garniture ressort de verrouillage inner sleeve 9148-95
Kolben komplett mit Dichtung, ohne Innenhiilse Lauf* tube en tote intérieur
4 M5 piston complete with seal, without inner sleeve 26 8888") barrel*
piston compléte avec garniture, sans tube en tole ) canon*
LEET Laufmantel
Kolbendichtung 27 1694 01 barrel sleeve
5 C3 piston seal manteau du canon
manchette de piston P
Verstellbare Schaftkappe match trigger
Spannhebel (bisherig) 28 1689 02 adjustable buttplate Matchabzug détente dzgmat h
6 F6 cocking lever (former) joue réglable C!
levier d (ancien) Filhrung
Spannhebel (neu) 29 1692a C6 guide
6 F6 cocking lever (new) boulon
levier d‘armement (nouveau) Filhrung
Spannblech (bisherig) 30 1692b C6 quide
7 A7 cocking plate (former) boulon
plaque (ancien) Gleitscheibe
Spannblech (neu) 3 9467 A3 pivot point spacer
T C4 cocking plate (new) rondelle de gli
plaque {nouveau) Vordere Schafthalteschraube
Scharnierschraube m. Mutter und Federring 32 8981 A6 front stock screw
8 B4 barrel pivot bolt, complete | e vis de fixation avant de fiit
vis de charniére, complete | Unterlegscheibe
Abzugsstift 33 8997 ) washer
9 A trigger pin rondelle
goupille de détente Facherscheibe
Abzugsstift 34 9283 Ad lock washer
10 A4 trigger pin rondelle dentée
goupllle de'dotnio 590 o Schraufbe ﬁ(]jr versgiellbﬁre Eacke
Nietstift 35 6 screw for adjustable cheekpiece s T -
1 A4 cocking lever rivet vis pour plague de couche réglable g g ';:?c':'g:'o':,": ) ey
rivet - i Mutter fir verstellbare Backe No. de position | No. de commande | Groupe de prix AArl;IcIe =
Hintere Schafthalteschraube 36 1691 B8 nut for adjustable cheekpiece 1 o181 D4 e zugshas eniose
12 A13 rear stock retaining screw écrou pour plague de couche réglable br '9‘93('; Ui S
vis de fixation arriére de fiit PaBstiick oe.au Cidetonts
= = o Fangklinke
Hintere Biigelschraube 37 1662b B7 fitting : - ¥ =
13 A5 rear frigger guard screw élément de jonction 2 9320 61 gggﬁgégar lever Postiong M. || pestehA: e e
vis de fixation Schraube fiir Laufmantel No. de position | No. de commande | Groupe de prix | Article
" Rasthebel Halterolle
Druckfeder f. Sicherungsholzen 38 1695 B4 screw for barrel sleeve et
14 A8 safety bolt spring vis pour manteau du canon 3 9211 D3 :Jpper rear sear lock 12 9331 A7 rete}mlngd roller
Tessort du boulon destrets levier & cran ot rouleau de maintien
= Zunge Distanzring
15 D3 ﬁ?g;egf 3 ﬂgful 4 9360 06 tongue 13 9284 A5 distance ring
pontet languette anneau de distance
Abzugskopf Steg Schraube fiir Abzugseinstellung
16 M15 trigger housing " Bitte immer angeben: 5 9350 C6 quide 14 8967 A3 screw for trigger adjustment
boite du mécanisme de détente Please always state: Quide vis de réglage pour la détente
" e ~== S'il vous plait, indiquez toujours: Abzug Stellschraube
i . sa;henf)n%sbolzen o H’ . . o 6 9154 C6 trigger 15 8968 A13 adjustment screw
.ts)a e;ly é) ot Kaliber Mi ergie/ -g gkeit détente vis de réglage
oulon de surete Caliber Power level/muzzle velocity T =
i Kolbenfeder™ Calibre Degré dénergie/vitesse & bouche 7 8027 oy st"‘)spcpe?%in' 18 a5 " re;“sgaf‘sp i
mainspring** e
ressor? degpismn‘* : goupille d‘arrét ressort
o *x Haltestift Formfeder
1 | ‘ 8 8912 M |etaningpin 17 9014 A8 |front sear spring
tube-guide de ressort de piston** goupille de maintien | ressort
Haltestift Abzugsfeder
2 cs m”zm‘m"r 9 8926 M retaining pin 18 9016 A8 trigger spring
Seray goupille de maintien ressort de détente
Schaft mit verstellbarer Backe und Gummikappe, 10 8928 M t‘eatgﬁﬁtr:fgt i 19 o153 o nMuLtmer
Punzierung . s 2
54 vz |stockwith adjustable rubber buttplate and goupille de maintien ccol
cheekpiece, checkered pistol grip . Rolle Matchabzug, komplett
fiit avec plaque de couche en caoutchouc et joue 1 9333 B1 oller 20 9152 07 match trigger assembly, complete
réglable, quadrillage " rouleau détente de concours, compléte




